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Las imagenes mostradas en este catalogo, son representaciones virtuales orientativas y no tiene caracter contractual.



EDIFICIO
EL CARBAYU

SUPERFICIE UTIL (12 - 42):

TIPO A: 71,31 m?
TIPO B: 69,01 m?
TIPO C: 83,10 m2

TIPO D: 39,49 m? N
TIPO E: 65,35 m? 6
TIPO F: 44,31 m?

MEMORIA DE CALIDADES

FACHADAS: Doble pared de ladrillo de 1/2 pie de espesor en
color natural y con acabado visto (hidrofugo). En algunos pafos
se combinara con revestimiento en piedra de bonar. Todos los
huecos de ventana estan rematados con panel de aluminio tipo
alucubond tanto en jambas, dinteles y goterones.

Aislamiento Térmico-Acustico en todos las fachadas a base de
planchas de lana de roca de 5cm de espesor. La cara interior de
la hoja exterior de la fachada ira enfoscada con carga de mortero
hidréfugo.

ESTRUCTURA: De Pilares y vigas hormigéon armado con forjados
de vigueta pretensada y bovedilla de hormigén. La cubierta también
se realiza con forjado de hormigon.

CARPINTERIA EXTERIOR: De Aluminio lacado con rotura de
puente térmico, oscilo-batiente uno en cada hueco de ventana,
doble acristalamiento tipo CLIMALIT y Persiana de Aluminio.

PORTALES: Peldaios de Escaleras y Portales de Granito. La
barandilla de la escalera sera de hierro pintado y tubo superior
de acero inoxidable.

Los paramentos del Portal seran decorados con Marmol y espejos.

CUBIERTA: De Estructura de Hormigén y revestida de Poliuretano
proyectado y capa de compresion para posterior clavado de
laminas bituminosas tipo tégola. Las instalaciones de evacuacion

La Direccion facultativa de la obra de acuerdo con las necesidades de la misma y de las disponibilidades en el Mercado, podra sustituir las Calidades de la presente hoja por otras de calidad similar o superior.

SUPERFICIE UTIL (52 ):

TIPO A: 71,31 m?
TIPO B: 69,01 m?
TIPO C: 83,10 m?
TIPO D: 62,02 m? N
TIPO E: 52,70 m2 6

de aguas discurriran ocultas.

TABIQUERIA: La distribucion interior sera de Ladrillo Hueco Doble
de gran formato, con cargas de mortero de cemento en zonas
humedas y de yeso en el resto. La separacion entre viviendas
con Doble Tabique y Aislamiento Térmico-Acustico interior de 5
cm. a base de Lana de Roca y Lamina absorvente Chova-acustic.
En las paredes que separan de las zonas comunes se realizaran
con ladrillo acustico de 15 cm de espesor.

COCINA: Azulejada hasta el techo con Azulejo de 12 calidad y
greca decorativa. Equipada con muebles bajos y altos hasta el
techo. Placa Vitroceramica, Horno, y Campana Extractora
decorativa, Lavadora Secadora; con acabado en acero inoxidable.
Mesetas de Granito con canto doble y Fregadero de Acero
Inoxidable .

BANOS: Todo el material de Saneamiento es de la Marca ROCA,
modelo “Dama” o similar, en color blanco en los aseos y bafos
secundarios y de color suave en los bafos principales.

Las Barieras son de Hierro fundido. Azulejos hasta el techo de 12
calidad y disefio moderno. Griferia Monomando.

PAVIMENTOS: En Dormitorios, Salén, Hall y pasillos, son de
Parquet de Roble Americano colocado en espiga. Cocina, Banos
y Aseos de ceramica de 12 calidad y disefio moderno.

SUPERFICIE UTIL
(Bajocubierta):

TIPO A: 76,65 m?
TIPO B: 83,10 m?

INSTALACIONES

Realizadas por Profesionales de contrastada solvencia

- Frente de Armario en cada Vivienda, dormitorio principal.

- Tomas de Teléfono, T.V., F.M., en Cocina, Salén y Dormitorios.

- Antena Parabdlica T.V., Locales Terrestres, Presintonia de T.V. por Via Satélite y preinstalacion de Cable. Video Portero.

- Puerta de Entrada Acorazada con Cerradura de Seguridad.

- Calefaccion y Agua caliente centralizada con Contadores individuales.

- Carpinteria interior en Madera maciza de roble americano, con manillas en inoxidable.

- Moldura de Escayola en toda la vivienda, incluida Cocina y Bafios.

- Amaestrado de Llaves. “Una sola Llave para toda la vivienda”.

- Instalacién de energia solar como apoyo a la produccién de agua caliente “ahorro consumo”.

- Chimeneas individuales desde la cocina a cubierta en acero galvanizado para las campanas extractoras.
GARAJE: (Opcional). Con acceso directo desde el Ascensor y Mando a distancia.

TRASTEROS: (1). Incluido por cada vivienda. Situado en las plantas de sétano. Los ascensores acceden a la plantas de sétano.



